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REQUISITS TECNICS:

1. Un escenari 10 metres de llarg ( boca d’escenari) per 6 metres de fons. Amb escala per pujar i baixar amb
facilitat.

A I'escenari som:

.-6 musics ( guitarres, bateria, baix, piano, corista )
~cantant principal

-4 ballarins.

EN TOTAL SOM 10 PERSONES EN ESCENA.
2. Una" toma "de llum.

3. Dos camerinos/vestuari a prop d'escena per canvis de vestuari i attrezzo durant el concert.
4. Quinze botelletes d'aigua.

5. Per muntar i desmuntar 2 técnics:

Un técnic de llum i un técnic de li-luminacié. ( inclosos )
Hores de muntatge 2 hores i 30 minuts

Per desmuntar 1 hora i mitja.

En total, 10 persones a escena, un road manager/ regidor i 2 -3 técnics segons la dificultat d'aparcament.

Senviara contrarider:
Técnic so: JOSE MARAVILLA
Teléfon contacto: 625 19 66 26

josepmaravilla@gmail.com
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EL NOSTRE EQUIP DE SO:

Adequat a les dimensions del recinte i a la quantitat del public assistent, amb una poténcia que
garanteixi 110 dB sense distorsié harmonica en el control de FOH. L'equip comptara amb un sistema de
subgraus que haura de tenir una poténcia d'acord amb la resta de I'equip.

El sistema de subgraves no ha de situar-se sobre I'escenari.

En el cas que I'escenari tingui unes dimensions de boca de 6 metres o superior, sera necessari comptar
amb un sistema de front-fill ajustat i alienat amb la resta de I'equip.

Sistemes suggerits: D&B, AUDIOTECNIK, DAS AERO, MEYER

CONTROL FOH

el control ha d'estar situat enfront de I'escenari i no elevat del sol més de 25 cm. El processador del
sistema PA haura de ser accessible des del control de FOH. Ha d’haver-hi un cable de minijack
connectat a la taula i un micro per a talkback.

Mesa de so preferiblement digital: MESURI§ PRO 1, YAMAHA CL, QL.

MONITORS / IN EAR:
La mescla de monitors / in ear es realitzara des del control de FOH. Tots els tascons (cunyes) han de
ser del mateix model i han d’'estar en bon estat de funcionament, comptant amb un con de 15’ i motor
d'aguts.

.-6 tascons ( cunyes) mateixa marca i model. Nexe PS 15 o similar.

-5 envios a monitors MIX 1,2,3,4i5
Senviara contrarider:
Técnic so: JOSE MARAVILLA
Teléfon contacto: 625 19 66 26

josepmaravilla@gmail.com
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Planol escenari

LISTADO DE CANALES
canal instrument observacions

CANAL INSTRUMENTO OBSERVACIONES

BOMBO OUT
BOMBO IN
SN TOP
SN BOT
HH
RACK TOM
FLOOR TOM
OHL
OHR
BAJO LINEA
teclado MINIMOOG mono
GUIT ELECTRICA L SALIDAL KEMPER
GUIT ELECTRICA R XLR SALIDAR KEMPER
PIANO L Di
PIANOR DI
VOZWILFRID INALAMBRICO JIRAFA GRAN
CORO PACO SM 58 JIRAFA GRAN

CORO BEA INALAMBRICO JIRAFA GRAN
6 SM 58
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